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Fiche echnigue

ALIZES PLUS

La composition

Structure interne : Structure en hétre multipli épaisseur 1h m
Revatnt tissu.
Accogofixes en polyuréthane.
Dopitsé

La structure

Siége manager tissu avec accotoirs polgtinane fixes sur ame acier.

ALIZPH ALIZPB

Mécanisme Mécanisme basculant Mécanisme basculant en acier
Cexht Réglable en intensité

Vérin Gaz Gaz

Pietement 5 branches, aluminium rénches, aluminium
feire époxy noire rieie époxy noire
Roulettes nylon 50 mm Rttes nylon 50 mm
ddel galet auto-freinées dowgadket auto-freinées

e revétement

STOCK . Tissu (100% polypropylene)
Gris org@0), Noir céleste (NC)

Sur demande : Voir catalogue
(délai 3 a 4 semaines)

Les dimensions

Assise Dossier

ALIZPH Largeur : 480 mm
Profondeur: 460 mm
Hauteur : 480/570 mm

ALIZPB Largeur : 490 mm
Hauteur: 810 mm

Garantie 3 ans
Norme EN 1335, Norme GS

Largeur : 480 mm
Profondeur : 460 mm
Hauteur :480/570 mm

Largeur : 490 mm
Hauteur680 mm



